
EE 

TOIMIVUSDEKLARATSIOON 

GKBI KTS EH2 9,5/N/2021 

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: NORGIPS EH2 GU EN 520 - 9,5 mm 

tüüp EH2 

2. Kavandatud kasutusala(d): Kipsplaat kasutamiseks tuuletõkkena välisseinte 
konstruktsioonides 

3. Tootja:
Norgips Sp. z o.o. 
ul. Racławicka 93 
02-634 Warszawa

4. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem:
Süsteem 3, Süsteem 4 

5. Ühtlustatud standard:

EN 520:2004+A1:2009 

6. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused Kasulikud omadused 

Tuletundlikkus 
A2-S1, d0 (B) 

 

Atsparumas lenkimui 
Paindetugevus 

≥ 400 N / 160 N 

Auru läbilaskvuse koefitsient 
 

10 

Soojuskindlus, mida väljendatakse soojusjuhtivuse 
koefitsiendiga 

 

0,25 W/(m x K) 

Nihketugevus ühendusel 
 

NPD 

Löögikindlus / Akustilised omadused 
 

Süsteemide jaoks ette nähtud kirjanduse kohaselt 
aadressil www.norgips.ee 

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja 
antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel. 

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud: 

Marek Gładysz 
Varssavi, 19.04.2021 


